                                  Приложение № 4  
  к концессионному соглашению № ______  от «____» ___________ 2021 г.

	Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объекта Соглашения

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Плановые значения показателей

	1. Надежности

	1.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	ед/1 Гкал/час
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	0.00
	0.46
	0.91
	0.91
	1.37
	1.83
	2.28
	2.74
	1.83
	0.91
	0.46
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед/1 км
	4.88
	4.78
	4.68
	4.59
	4.49
	4.29
	4.10
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	3.80
	3.51
	3.22
	2.93
	2.63
	2.44

	2.Энергосбережения

	2.1.
	Удельный расход холодной воды на производство единицы тепловой энергии
	м3/Гкал
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10
	1.10

	2.2.
	Удельный расход электрической энергии на единицу объема полезного отпуска
	кВтч/Гкал
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44
	53.44

	3. Энергетической эффективности

	3.1.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии)
	Кг.у.т./
Гкал
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	
	
	
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17
	190.17

	3.2.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)

	Гкал/год

	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111
	3 111

	3.3.
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя)
	Тонн/год
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525
	3525

	3.4.
	Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52
	1.52

	3.5.
	Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Тонн/м2
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
	1.72
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